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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
1. STRONA TYTULOWA;
2. OPIS TECHNICZNY:;
3. RYSUNKI:

a). RZUT PODZIEMIA z PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
skala 1:100  rys. nr 1;

b). RZUT PODZIEMIA z PROJEKTOWANA INSTALACJA ZIMNEJ WODY

skala 1:100 rys. nr 2;
¢). RZUT PARTERU z PROJEKTOWANA SIECIA WOD. — KAN.
skala 1:100  rys. nr 3;
d). PRZEKROJ PODZIEMIA (wycinek z wlaczeniem do istniejacej sieci kanalizacyjnej)
skala 1:100  rys. nr 4;
e). ROZWINIECIE PIONOW KANALIZACJI SANITARNEJ
skala 1:100  rys. nr 5;
f). ROZWINIECIE PIONOW INSTALACIJI ZIMNEJ] WODY
skala 1:100  rys. nr 6.



OPIS TECHNICZNY
1. DANE WYJSCIOWE: -

1.1. Inwestor:
Zespo6t Szkot Agrotechnicznych i Ogolnoksztatcacych im. Stanistawa Staszyca

1:2. Lokalizacjal:
83-115 Swarozyn ul. Szkolna 2

1.3  Przedmiot opracowania:
Wymiana instalacji wod. — kan. w internacie (I etap realizacji).

2.  DANE OGOLNE:
Instalacje wewnetrzne budynku a zwlaszcza ich czg$¢ utozona w kanatach 1 ziemi
ulegty znacznej dekapitalizacji i wymagaja wymianie aby unikna¢ ewentualnej ich
awarii i powstania z tego powodu szkod.

3.  OPISROBOT:
3.1. W zakresie rob6t budowlanych:
- rozebranie posadzki z ptytek gresowych wraz z betonowym podlozem i z
ponownym ich wbudowaniem;
- wykopy w wewnatrz budynku z transportem urobku na zewnatrz oraz ich zasypanie;
- wykucia bruzd, przekucia $cian oraz ich zamurowanie i zatynkowanie;
- wykucie wnek 25x25 cm w $cianach i §ciankach nad posadzka
- dostarczenie i obsadzenie metalowych maskownic (drzwiczek) 20x20 zamykanych
na kluczyk, celem umieszczenia rewizji kanalizacyjnych i zaworéw odcinajacych
zimnej wody;
- roboty malarskie;

2.2. W zakresie robot branzowych sanitarnych:

- wpiecia do istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej i zimnej wody;

- wykonanie pozioméw w/w sieci i doprowadzenie ich do przygotowanych wnek w
Scianach i $ciankach nad posadzka korytarza;

- rozprowadzenie (podejscia) poszezegdlnych instalacji do urzadzen;

2.3. Wszystkie roboty powinni wykona¢ osoby przeszkolone pod katem Bhp, posiadajgce
odpowiednig wiedze fachowa i pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia
budowlane.

Plac budowy na czas wykonywania robot zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich.




